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Примечание:
1. Проект планировки территории выполнен на основе схемы с особыми условиями использования территории, разбивочного

чертежа красных линий, схемы архитектурно-планировочной организации территории и схемы размещения инженерных сетей и
сооружений.

2. На проекте планировки территории указаны границы зон с особыми условиями использования территории:
   -  полоса отвода автомобильной дороги "Новоселки-Бавыкино-МКБ"(18м в обе стороны), в пределах которой запрещено
строительство капитальных сооружений (со сроком службы 10 лет и более)
и  придорожная полоса 50м от полосы отвода в каждую сторону соответственно, за постановлением РФ от 1 декабря 1998 г.
№1420 "Об утверждении Правил установления использования придорожных полос федеральных дорог общего пользования";

- противопожарный разрыв от границы лесного массива 15м, в пределах которого запрещено размещение жилой застройки в
соответствии с "Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности";

- охранная зона кабеля связи 2м в каждую сторону, охранная зона воздушной линии электропередач ВЛ-10кВ - 10м по обе стороны
от проекции крайних фазовых проводов на землю в соответствии с "Приложением к Правилам установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон";

- охранная зона газопроводов высокого давления d=200, составляет 2м по обе стороны от трасс наружных газопроводов в
соответствии с "Правилами охраны газораспределительных сетей";

- санитарно-защитная зона проектируемой артезианской скважины (15м);
3. На чертеже проекта планировки территории указаны красные линии улиц и проездов, точки перелома красных линий и линии
застройки. Размеры даны в метрах по точкам поворота проектируемых красных линий.

4. Линия застройки жилого строения отстоит от красной линии улиц на -   5м,от красной линии проездов - на 3м,от границы
соcеднего участка - на 3м.

5. Ширина улиц в красных линиях составляет -  16м и 15 м. Ширина проездов - 12 м, ширина тупиков - 10 м.
6. Ведомость координат поворотных точек дана в пояснительной записке в Приложении 1.
7. Общее количество индивидуальных участков малоэтажной жилой застройки 350.
8. На территории жилой застройки предусматривается 1 центральный (главный) въезд и 9 второстепенных.
9. Рекомендуемые проекты домов представлены в пояснительной записке в Приложении 2.

НАИМЕНОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТНЫЕ

Колодец водопроводный с пожарным гидрантом

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Воздушная линия электроснабжения 0.4 кВ
на опорах

СРЕДСТВА СВЯЗИ  И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

Комплектное  распределительное
устройство"

Опора наружного электроосвещения

Газопровод высокого давления

Скважина артезианская

Комплектная трансформаторная подстанция

Воздушная линия электроснабжения 10 кВ
на опорах

Водопровод

Газопровод среднего давления

Подземный кабель связи ОАО
"Ростелеком" и ООО "РТС"
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